
VFP 50

Part no: 52-VFP50

PRESSA MANUALE PER
MOLLE VALVOLE

Rapido e 

Semplice 

montaggio e 

smontaggio 

delle molle 

valvole
Non è 

necessario 

fissare la 

testata



VFP 50
PRESSA MANUALE PER MOLLE VALVOLE

Specifications:
Movement (C frame)
Horisontal: 490 mm
Vertical: 84 mm
Piston movement: 165 mm

Mesurments
Width: 670 mm
Depth: 560 mm
Height: 880 mm

Weight: 14 kg

Shipping Dimensions
600 x  570 x 115 mm,  16 kg

VFP 50 è stato progettato per lo smontaggio ed il 
rimotaggio delle molle valvola su testate motore 

di auto, autocarri e moto.

Martello scorrevole

Regolazione asse Y e 
bloccaggio telaio a C

Collare di 
fissaggio

Il telaio a C è inclinabile di 
25° in entrambe le 

direzioni per teste con 
valvole inclinate 

lateralmente

Supporto testate regolabile per 
unposizionamento rapido e 

semplice della testata.

Il supporto testata è regolabile 
in inclinazione da 0 a 45°



Dotazioni Opzionali:

La rimozione dei semiconi è semplice con 
la apposita calamita.

Installazione dei semiconi rapida e facile 
con gli installatori automatici, grazie al 
disegno aperto verticalmente dei 
premimolla..

Attrezzo per regolazione gioco valvola 
e collare di fissaggio. Per misurare e 
regolare  il gioco valvola senza montare 
l'asse a camme.



VFP 50
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Compressore 
per regolazione 

gioco valvole 
(Optional)

Distribuito da:

Installatori Automatici Semiconi e Calamita 

Premi molla
standard

(Incluso)

Opzionali

(Opzionali)

Premi molla
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MOLLE VALVOLE




